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УСТАНОВКА РЫБОМУЧНАЯ РМУ-60

Более полувека ОАО «Нежинский механический завод» поставляет технологическое оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности, которое отвечает самым высоким требованиям. Располагая квалифицированными специалистами, предприятие имеет возможность изготавливать технологическое оборудование по индивидуальному требованию заказчика.

Исследовательские работы, проводимые в тесном сотрудничестве с заказчиками, позволяют нашим специалистам расширять диапазон выпускаемого оборудования. В результате исследований выяснилось, что крупным предприятиям нужна установка повышенной производительности. Поэтому конструктора ОАО «НМЗ» разработали, а производственные цеха начали выпуск новой жиромучной установки РМУ-60, превышающей в 2 раза производительность установки А1-ИЖР, при  этом улучшая качество оборудования.

Установка агрегатированная, блочная жиромучная РМУ-60 предназначена для производства кормовой муки и технического рыбьего жира из рыбных отходов и малоценных пород рыб. Устанавливается на рыбопромысловых судах с неограниченным районом плавания и на крупных береговых рыбоперерабатывающих предприятиях.

Установка изготавливается в климатическом исполнении: 
ОМ категории 2 по ГОСТ 15150-69 при поставке на суда; У категории 3 по ГОСТ 15150-69 при поставке на береговые предприятия.
Для улучшения качества варки рыбного сырья в РМУ-60 установлен подогреваемый конденсатом пара бункер со шнековым дозатором и варильник с тонким слоем варки сырья. А вместо роторно-дисковой сушилки используется сушилка роторно-трубчатого типа с системой нагнетания подогретого потока воздуха, что позволяет получать более качественную кормовую муку и в свою очередь уменьшает себестоимость готовой продукции.

	Технические характеристики РМУ-60

	1
	Производительность техническая по сырью, т/сутки
	60

	2
	Принцип работы
	непрерывного действия

	3
	Размер сырья
	куски массой не более 10 кг

	4
	Выход муки, % от массы сырья
	16-22

	5
	Рабочее давление пара, Па (кгс/см2)
	5·105 (5)

	6
	Расход пара без выпарной установки, кг/час, не более
	1300

	7
	Количество морской воды или рассола при 50 С, требуемое для охлаждения муки, кг/час, не более
	1000

	8
	Расход пресной воды на сепаратор, м3/час, не более
	0,05

	9
	Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более
	110

	10
	Получаемый продукт
	мука кормовая ГОСТ 2116-2000

жир технический ГОСТ 1304-76

	11
	Габаритные размеры, мм, не более
	8900х5900х4400

	12
	Масса, кг, не более
	25000


В состав установки-РМУ-60 входят следующие узлы:
	Наименование
	Количество, шт.
	Вес

кг.
	Размеры

	Рыборезка РМУ-60.01.00.00.000
	1
	605
	1130х1130х1075

	Бункер со шнековым дозатором 

РМУ-60.05.00.00.000
	1
	1120
	4395х1590х2700

	Тепловой блок - РМУ-60.02.00.00.000
(варильник, пресс, сушилка)


	1
	16000
	7320х2740х3200

	Установка мельничная 
РМУ-60.03.00.00.000 
	1
	615
	1696х1437х970

	Пневмотранспорт РМУ60.07.00.00.000
	1
	695
	4500х3000х3500

	Установка насосная РМУ-60.04.00.00.000

	1
	19
	740х150х445

	Установка выделения шлама 
РМУ-60.08.00.00.000
	1
	750
	1640х1110х660

	Цистерна РМУ-60.06.00.00.000
	1
	586
	2015х939х2000

	Центральный пульт управления 

РМУ-60.09.00.00.000
	1
	120
	1009х1103х293

	Сепаратор ФСЦП-1
	1
	560
	1500х1120х1240


Рыборезка РМУ-60.01.00.00.000
Предназначена для измельчения крупных отходов и малоценных пород рыб с размерами не более средней трески, минтая, дальневосточной камбалы, а также других рыб на куски размером не более 30 мм.

Производительность техническая по сырью, т/ч, не менее…………………………………………5

Потребление электроэнергии, кВт.ч, не более ………………………………………………………………5,5
Занимаемая площадь, м2, не более ……………………………………………………………………………………….1,36

Габаритные размеры, мм, не более…………………………………………………………………1130х1130х1075
Масса, кг, не более ………………………………………………………………………………………………………………………………605
Изготовлена из черного металлопроката и чугуна.

Бункер со шнековым дозатором РМУ-60.05.00.00.000
Предназначен для накопления измельченного рыбного сырья и равномерной загрузки варильника теплового блок РМУ-60.02.00.00.000

Производительность техническая по сырью, т/сутки в пределах…………………55-60
Вместимость бункера, м3, не менее


РМУ-60.05.00.00.000…………………………………………………………………………………………0,8

Габаритные размеры, мм, не более…………………………………………………………………4395х1590х2700
Масса, кг, не более РМУ-60.05.00.00.000…………………………………………………………………………1120
Изготовлен из черного металлопроката.

Тепловой блок РМУ-60.02.00.00.000
(варильник, пресс, сушилка)

Предназначен для варки измельченного рыбного сырья или рыбных отходов, отжима из разваренного сырья  жидкой фазы-бульона и жира, сушки отжатого жома.

Производительность техническая по сырью, т/сутки, в приделах……………………60
Потребление электроэнергии, кВт.ч, не более……………………………………………………………26,3
Давление пара, Па (кгс/см2), не более……………………………………………………………………5.105(5)

Расход пара, кг/ч, не более ……………………………………………………………………………………………………1300

Габаритные размеры, мм, не более……………………………………………………………7380х3210х3785
Масса, кг, не более………………………………………………………………………………………………………………………16000
Изготовлен из нержавеющего и черного металлопроката.

Установка мельничная РМУ-60.03.00.00.000
Предназначена  для помола сушонки и транспортировки муки в пневмотранспорт РМУ-60.07.00.00.000
Производительность техническая по муке, кг/ч, не менее………………………………500

Привод: двигатель мощность, кВт………………………………………………………………………………………………11

Габаритные размеры, мм, не более………………………………………………………………1696х1437х970
Масса, кг, не более……………………………………………………………………………………………………………………………615
Изготовлена из черного металлопроката.

Пневмотранспорт РМУ-60.07.00.00.000

Предназначен для транспортировки муки от мельничной установки до расфасовки. 
Производительность техническая по муке, кг/ч, не менее………………………………500

Количество рассола при температуре 5оС

требуемое для охлаждения муки, кг/ч, не менее………………………………………………………700

Давление рассола, кг/см2, не более ………………………………………………………………………………………6

Габаритные размеры, мм, не более……………………………………………………………4500х3000х3500
Масса, кг, не более …………………………………………………………………………………………………………………………695
Изготовлен из нержавеющего и  черного металлопроката.

Установка насосная РМУ-60.04.00.00.000
Предназначена для перекачки жира от сепаратора в емкость для жира. 

Подача, м3/ч, не менее ………………………………………………………………………………………………………………5,0

Рабочее давление, Па(кгс/см2), не менее………………………………………………………5.105 (4)

 Габаритные размеры, мм, не более………………………………………………………………740х285х445
Масса, кг, не более……………………………………………………………………………………………………………………………19
Изготовлена из черного и нержавеющего металлопроката.

Установка для выделения шлама РМУ-60.08.00.00.000
Предназначена для разделения путем отстойного центрифугирования подпрессового бульона и подачи твердой фазы в шнек-подачи шлама теплового блок РМУ-60.02.00.00.000
Производительность техническая, м3/ч, не менее………………………………………………………6

Габаритные размеры, мм, не более……………………………………………………………1640х1110х660
Масса, кг, не более ………………………………………………………………………………………………………………………750

Изготовлена из нержавеющего металлопроката.

Цистерна двухсекционная РМУ-60.06.00.00.000
Цистерна двухсекционная РМУ-60.06.00.00.000 предназначена для сбора осветленного бульона, поступающего в 1-й и 2- отсек от установки для выделения шлама РМУ-60.08.00.00.000, и их подогрева.

Общая ёмкость цистерны, м3, не менее……………………………………………………………………………1,8
Вместимость отсека, м3, не менее ……………………………………………………………………………………0,9

Вместимость отсека, м3, не менее ……………………………………………………………………………………0,9
Рабочее давление пара, Па (кгс/см2), не более………………………………………5 105 (5)

Расход пара, кг/ч, не более ……………………………………………………………………………………………………15

Габаритные размеры, мм, не более……………………………………………………………2015х935х2000
Масса, кг, не более ………………………………………………………………………………………………………………………586
Изготовлена из черного металлопроката.

Центральный пульт управления РМУ-60.09.00.00.000
Габаритные размеры, мм, не более………………………………………………………1135х10303х270
Масса, кг, не более ……………………………………………………………………………………………………………………139
Изготовлен из черного металлопроката.
Сепаратор для рыбной промышленности ФСЦП-1
Подробное описание:
[image: image2.jpg]


Предназначен для разделения жиро-водной смеси, полученной при переработке рыбного сырья на судах флота рыбной промышленности и береговых предприятий в составе жиромучных установок.
Состав и принцип работы
Сепаратор состоит из станины с приводом, барабана, приемно-выводного устройства, шумозащитного кожуха с приемником осадка и приемником жира, системы автоматического управления и контроля (САУК), гидросистемы.
Разделение рыбного бульона происходит в тарельчатом барабане.
Выгрузка осадка происходит в рабочем режиме сепаратора через заданные интервалы времени под действием центробежныхсил.
Выход жира  свободный, снабжен подсветкой; вывод клеевой воды под давлением оборудован  манометром, дросселем и пробоотборным краником.
Сепаратор может быть включен в систему безразборной мойки.
Управление работой сепаратора, разгрузкой и мойкой осуществляется автоматически локальной системой управления по задаваемой оператором программе.

Материалы
Станина – чугун (сталь), покрыта эпоксидной эмалью
Барабан, кожух, приемно-выводное устройство – нержавеющая сталь

Технические характеристики
Производительность, л/ч* до 1500
Максимальный диаметр барабана, мм 405
Частота вращения барабана, об/мин 6500
Объем шламового пространства, л 1,5
Потребление воды, л/ч до 40
Уровень шума, дБ(А) 80
Электродвигатель мощность, кВт 7,5
частота вращения, об/мин 1455
Габаритные размеры, мм 1000х750х1250
Температура исходной смеси, ºС 91...96
Содержание жира в исходной смеси, % об. 2-10
Диаметр взвешенных частиц, мкм 200

*Фактическая производительность зависит от различных факторов: вид рыбы, жирность, вязкость бульона, температура, количество осадка и требуемая степень разделения

Отгрузочные данные
Вес нетто, кг 560
Вес брутто, кг 720

Габаритные раз
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Пусконаладочные работы

ОАО «НМЗ» производит шеф-монтажные  работы жиромучной установки РМУ-60 и обучение обслуживающего персонала по отдельно заключенному контракту.

Помещение под линию

Линия может быть установлена в крытом помещении размерами 9х4м, высотой не менее 4,5м.

Техническая документация

ОАО «НМЗ» обязуется передать следующую документацию:

        -    паспорта на все единицы оборудования

· рекомендации по установке и монтажу оборудования

· сертификаты соответствия на оборудование

-    сертификат происхождения СТ-1.

Сроки поставки оборудования

Срок изготовления оборудования – в течение 60 рабочих дней после перечисления первой части предоплаты на р/с предприятия.

Гарантии на оборудование

При нормальных условиях эксплуатации, гарантия на все узлы установки  устанавливается: 12 месяцев, начиная со дня ввода установки в эксплуатацию, но не более  18 месяцев с даты отгрузки оборудования.

 Стоимость    Стоимость полного комплекта оборудования в комплекте с сепараторм составляет –(стоимость договорная) дол. США на условиях поставки EXW  (франко завод). 
Условия оплаты

60 % - после подписания контракта обеими сторонами банковским переводом на расчетный счет ОАО «НМЗ»

30% - через 30 дней после получения первой части оплаты

10% - после получения письменного сообщения от ОАО «НМЗ» о готовности оборудования к отгрузке. Возможны другие условия поставки.

 Условия поставки.

Доставку оборудования возможно произвести  на условия поставки DAF,СРТ, СІP в соответствии с Правилами “Инкотермс-2000”.                                                               
Принцип работы.


Мелкая рыба поступает в бункер ( 2 ), крупная рыба поступает в бункер через рыборезку ( 1 ). Бункер подогревается конденсатом пара. Уровень сырья в бункере поддерживается автоматически. Из бункера рыба подается шнеком-дозатором в варильник ( 3 ). В варильнике сырье проваривается паром, перемешивается и перемещается вперед шнеком. Из варильника разваренная масса поступает в пресс двухшнековый ( 4 ), где происходит отделение жидких фракций жира и бульона. Выделенные фракции установкой насосной ( 8 ) перекачиваются в установку для выделения шлама ( 9 ). Взвешенные частицы, выделенные в установке для выделения шлама, шнеком подаются в сушилку. Отжатая масса из пресса поступает в сушилку роторно-трубчатого типа (5). Сушка осуществляется за счет соприкасания жома с нагретыми паром поверхностями вала трубчатого и корпуса сушилки.  Выпаренная влага удаляется проходящим через сушилку воздухом, который движется в противоположном направлении по отношению к движению материала. Воздух, прошедший через сушилку, поступает в циклон (10 ), где из него отделяется мучная пыль. После сушки сырье в виде крупной  муки (сушонки) попадает в заграждение магнитное ( 7 ), предназначенное для улавливания металлических примесей, находящихся в сушонке. Из питателя ионола антиокислитель попадает в бункер заграждения магнитного. Из бункера заграждения магнитного сушонка засасывается в установку мельничную (12), где измельчается и нагнетается в 1-й разгрузитель центробежный (13). Из 1-го разгрузителя мука поступает в пневмопровод, где охлаждается воздухом из охладителя (16) и через 2-й разгрузитель центробежный и шлюзовый затвор попадает на упаковку.


Осветленный бульон из установки для выделения шлама поступает в І-й отсек цистерны (21), подогревается до температуры 90-950С и самотеком поступает в сепаратор (22 ) для отделения рыбьего жира. По мере заполнения, подогрева бульона и подачи его на сепаратор отсеки цистерны работают попеременно.. Отделенный на сепараторе жир, електронасосной установкой подается в танк судна. Обезжиренный бульон утилизируется или сливается за борт.

Для размещения установки жиромучной РМУ-60 на береговых предприятиях необходимо наличие:
1. Источника водоснабжения и очистных сооружений или канализации.

2. Котельной или парогенератора с выходными параметрами до : 1300 т. пара, давлением 5 атмосфер.
3. Источник электроэнергии 380 В 50 Гц мощностью не менее 120 кВт.

4. Пускозащитная электроаппаратура.
Установку  обслуживает один человек, так как все функции управления собраны в одном пульте управления.

Завод гарантирует нормальную устойчивую работу установки жиромучной 
РМУ-60.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода установки в эксплуатацию.

Средний ресурс до капитального ремонта – 18 000 часов.

Средний срок службы до списания - 12 лет.

Гарантия безопасности на весь срок службы установки.

ОАО “Нежинский механический завод”

16600, Украина, Черниговская обл., г. Нежин, ул. Б. Хмельницкого, 37

Отдел реализации: т.  +38(04631) 5-41-57; 

 т/f  +38(04631) 5-41-57;  м.(38) 067-976-0-975; 068 -737-07-28.
E-mail: fish@nmzprom.com.ua , fish@uacity.com, nmz@uacity.com      
С уважением, руководитель рыбомучного направления ОАО НМЗ         

Аксельрод Виктор Николаевич.






































































































